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かんたん!!ガイド 





^ド表紙 
ml ? ■手順 


B - CAS カードを入れる 
アンテナと録画機器をつなぐ 
かんたん初期設定をずる 
テレビを見ぶう 

電モ番組表 ( EPG ) を使ってみよう 
故障かな？と思った5/ 使し、方や修理のご相談など 



^ ビーキャス 


IS B - CAS 力ードを入れる 



•目- CAS カードは、デジタル放送信号の 
暗号化を解除する鍵のような役割をします。 
• B - CAS 力ー ドび挿入されていない場合、 
デジタル放送を視聴でさません。 


デジタル放送を受信 

团旧团团旧旧… 

そのままでは信号を 
映像化できない… 


B - CAS 力ードを 
挿入して暗号解除 


映像化! 


p^^3i 


1C 



〇 目- CAS パンフレツトの内容をよく 0 本機に B - CAS 力ードを入れます 


読み、 B - CAS 力ードを取り出します 

- B - CAS 力ー ドは、同捆箱の中の 
目- CAS パンフレツトの台紙に付いています。 


本体側面のカバーを開け、図のよラに 
B - CAS 力ー ドを差し込みます。 




目- CAS パンフレットの台紙 


B-CAS 力ードを入れた!5与手順2へ 



























































































手順 2 


アンテナと録画機器をごの 


の 


テレビと録画機器に 

アンテナをつなぐ 


壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。 
地上デジタル放送の受信には、 UHF アンテナが必要です。 



UHF VHF BS-nOJtCS 
アンテナアンテナ 共用アンテナ 


UHF VHF BS-1 lOJtCS 
アンテナ アンテナ共用アンテナ 




個別に UHF / VHF / BS アンテナを U マンションなどの共聴システムを 
設置している場合の接続側 I 受信している場合の接続側 


壁の \ UHF/VHF 
アンテナ； 

ム山 

U 冊ず 


〇 


付属の 
VHF/UHF 用 
アンテナケーブル 



BS 

回 

和 



付属の 

BS-1 1日度 CS 用 
アンテナケーブル 



アンテナ 

ケーブル 

(市販品） 

付属の 
VHF/UHF 用 
アンテナケーブル 


ろ 



地上デジタル放送 
地上アナ□グ放送^ 

(201 1年放送終了予定） 


BS ’ CS アンテナの向さは 


東経128°(パーフエク TV ! ヴービス） 

東経124°(スカイヴービス） 

ま経110。 

(BS 放送） 

ソ 110度 CS 放送) 




^信号強度が日 CU ソ上になるよう I, 
に向きを調整してください。；;;； 
( r 取扱説明書」41ページ）^ 


アンテナの向さを衛星に合わせまず。 


巳 S / UV 分波器佈販品)は金属シールドタイプで 
110 度 CS 帯域に 1 已 OMHz) まで対応したものをご使用ください。 



付属の 

BS-1 10度05用 
アンテナケーブル 


付属のアンテナケーブルな外に、ケーブル 
び必要なとさは、でさるだけ太くて短いケー 
ブルをお使いください。ケーブルび長 < なる 
ほど受信した電波の強度び弱くなります。 


テレビだけつなぐ場合 


上の同じ番号に、 
つないで < ださい。 


録画機器をつなぐ場合（デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例) 


上の同じ番号につないでください。 


▼お手持ちの録画機器背面 (A— ドディスクレコーダーなど） 

(入力端子の配置や数などは、お持ちの機器により異なります。） 



出力 

D 映像 

HDMI 

入力 

音声映像 S 映像 

ミ®® 參 

端子 

端子 

音声映像 S 映像 

© 

ノ同 






I ぉ賺 

ミが;お Ui ; が…:,.… 



巨 S.1 10度じ3用 
アンテナケーブル(市販品） 


VHF/UHF 用 
アンテナケーブル(市販品） 



アンテナ入力 
地上デジタル 
地上アナ□グ 
(VHF • UHF) 端子 


アンテナ入力 
BS -1 10度 CS 
デジタル端子 

アンテナケーブルを 
差し込む端子を間違 
えないよう(こつない 
でください。 



，'- "ぃ非*^^ 


の 


録画した映像を見るために 

録画機器をつなぐ 


録画機器に合わせて、 HDMI 端子や D 映像端子などと接続します。 

接続する機器によっては、映像や音声出力に設定が必要な場合が 
あります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 

接続の最後に本機の電源もつなぎます。 


本機の入力端子と画質について 

多くの録画機器との接続を可能にしながら 
より高画質の映像に対応するため、本機は 
4 種類の映像端子を備えています。 


HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例 



入力目/モニター出力 
(録画出力） 


〇 パソコンと接続したいとさは 
〇 オーディオ機器と接続したいときは 


• r 取扱説明書」132ページ 
•「取扱説明書」136ページ 


入力6•モニター出力は、工場出荷時は入力目に設定されています。 
モニター出力として使ラとさは入力6端子設定でモニター出力に 
切り換えてください。 


接続が完了した！5 


=>手順3へ 


































































































































































































































手順 3 


かんたん初期設定をずる 


で電源を入れる 

f 、 I 

• 本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。 

本体の電源ボタンを押す 



▲本体前面 


• お買いあげ後、目- CAS カードを入れて、初めて電源を 
入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。 



リモコンのを巧す 


接続確認 


地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 
己 S / CS アンテナ設定 
完了確認 


アンテナ線の接続はお済みでずか？ 
お済みでない場合は、一旦電源を切り、 
r かんたんガイド」、または r 取扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 


AV ポジションを「標準」に設定しました。 

ご家庭での視聴に適した映像•音青設定です。 



• 途中で設定を中止するとさは、本体の電源をお切 
りください。 電源を切った場合は、再度電源を入れ 
ると r かんたん初期設定」画面が表示されます。 


地域を設定ずる 


国夕 でお住まいの地域を選び、 

® を}甲ず 


かんたんな]期設定をする 


• r かんたん初期設定」は、付属のリモコ 
ンで行います。 

• 付属の乾電池をリモコンに入れてか 
5操作をします。 


郵便番号は、数字ボタン(チヤ 
ンネルボタン)で入力します。 


設定中に押すと、1つ前の 
画面に戻ります。 



乾電池を入れる 


〇 裏側のカバーを開ける 

• A 部分を軽く押しな 
がら、矢印のように 
持ち上げます。 


® ©の表示どおりに 
乾電池を入れます。 


I 接続確認 


郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS / CS アンテナ設定 
完了確認 


お住まいの地域を設定してください。 


化ミ毎道 

東北 

関東 

甲信越/化陸 

_中部く東海_ 

近畿 

中国/四国 

九州/沖縄 


绩 

国 優 I でお住まいの地域を選び、 
を巧す 


I 接続確認 


郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS / CS アンテナ設定 
完了確認 


お住まいの地域を設定してください。 


谭 


長崎 


大分 . 


鹿巧島 


沖縄 


熊本 


宮崎 . 


鹿!/ち島島部 


4 


〜の亞1で 郵便番号 を入力し、 
を J 甲す 


接続確認 
地域設定 

IB 

チャンネル設定 
己 S / CS アンテナ設定 
完了確認 


お住まいの郵便番号を入力してください。 


81[1回-18114回垣 




「0」を入力するときは、 ITi 巧 i を押します。 



ンネルを設定ずる 


の 


返)か C r する J を選び、@を巧す 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 


チャンネル設定 


BS / CS アンテナ設定 
完了確認 


地上デジタル放送と地上アナ□グ放送の 
チヤンネル設定をしますか？ 

設定しない場合は、「しない」を選択してください。 
現在の地域設定は 00 です。 



|| しない^ 


チヤンネル設定び終わるまでしば5くお待ちください。 

▼ 

自動的に地上デジタル放送•地上アナ□グ放送の 
チヤンネルが登録されます。 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 


チャンネル設定 


地上 D サーチ 中 
受信チャンネル 
放送局名 

ブ 


2) 


己 S / CS アンテナ設定 
完了確認 


4 ノ も_ 


3 

6 

9 ) 


jr 


画面のブ)〜ブ2•は、 
リモコンの 数字ボ 
タン（チヤンネ 
ルボタン） に 
対応しています。 



V 

盾宜巧 

回百日 
百回因 
画のの 

睡 IaI li 也上0 〔BS I 


巨 s ， cs アンテナを設定ずる 


面喔 か? r する J を選び、®を押す 

• 目 S . CS アンテナを接続しない場合は 
「しない」を選び、手順 面に 進みます。 


受信が態について ( BS / CS アンテナ設定のアドバイス） 

受信状態 【 A 】 外の表示が出たときは… 

問 

• アンテナの向をを再調整して受信強度の数字を6日]ツ上にします。 

に】 

♦アンテナ受信強度が強すざる、または、不足しています。専門業 
ちに相談のラえ、ブースターや減衰器をご使用ください。 

【□】またはに】 

• アンテナの接続状態を確認してください。 

• 正しく接続されていますか。 

• 地上デジタルと目 S/CS のアンテナを間違えてつないでいま 
せんか。 


8 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チヤンネ J レ設定 

I 完了確認 


巳 S / CS のアンテナを設定しまずか？ 
設定しない場合は、「しない」を選択してください。 




しない 


▼ 


接続確認 


地域設定 

郵便番号設定 

巳 S / CS アンテナ電源自動設定中 


表示が変わるまでしばらくお待ちください。 


受信が態を確認し、を}甲ず 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 


己 S / CS アンテナ設定 


完了確認 


BS / CS アンテナ電源を 
「才ート」に設定しました。 

受信強度び60じ Lb になるよラに 
アンテナの向きを調藝してください。 

受信強度 

111111111111111 

BS -1 已 

111111111111111111111111111111111111 


1"""11111111 

11111111111111111111111111111111111 


現在値 

1 95 1 最大値1 9己1 1 

m 

受信状態:良好でず。 【 A 】 



「受信状態:良好です。 【 A 】」 と表示されない場合は、 
左下の r 受信状態について」をご覧ください。 


設定された内容を確認し、間違いが 
なければ( I 趣 I で r 完了 J を選び、 
を}甲す 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 
己 S / CS アンテナ設定 


かんたん初期設定は、すべて終了しました。 
(詳しい操作方法は、付属の r かんたんガイド」、 
または「取扱説明書」をご覧ください。） 



[設定内容] 
B - CAS 力ード 
地域設定 
郵便番号 
地上デジタル 
地上アナ□グ 


BS / CS アンテナ電源：才ート 


:認識できました 

:〇〇 

:〒000-0000 

:受信可能 
:受信可能 


再設定 


• これで設定は完了です。 


〇 かんたん初期設定をやりなおしたい . 

〇 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある 
〇 地上アナ□グ放送で、 r かんたん初期設定」の後、映5ないチャンネルがある 






r 取扱説明書」38ページ 
r 取扱説明書」44ページ 
r 取扱説明書」47ページ 




設定が完了した！5 


^手順 4 へ 
























































































































































































































































テレビを見ぶ 


番組を選んでみよう 


の 


リモコンの電源ボタン(ホ)を押す 

電源のオン 

• 電源ランプが 緑色 点な 




電源のオフ(待機状態） 

• 電源ランプが 赤色 点灯 


10 


I •ンタイマー/予巧巧るさセンサー 


国 


国 


電源ランプ 


見たい放送の種類を 選ぶ 

地上アナ□グ放送 

上デジタル放送 
巨 S デジタル放送 

I 11 日度 CS 
I デジタル放送 

醉风雨巧]巧口た5〕 


チヤンネルを選ぶ 

• 数字ボタン または 選局ボタン 

(チャンネルボタソ 

G . 一 一 押すごとに、 

U 〜凹 


ii 面表示画面サイズ AQUOS.jd 

000 

: ATV 3巧入力し LINK 

000 



載原 j 

I 田！^祕 

国国面 
百画回 

1[画田圃 

レ ちが切垄 亡 " 气 
J し胆上 AJlt 上 DJLBSJlCSjJ) 


便利な使いかた 


4 


音の大まさを調節ずる 

音が大きくなる 
音がルさくなる 


を 


画面下部に音量レベルが表示されます。 


フタの中にちボタン 
があります。詳しくは 
「取扱説明書」20ペー 
ジをご覧ください。 


〇 リモコンボタンのはた5さを 
詳しく知りたい . 

〇 ファミリンク機能を搭載した 

機器を使用したい . 

〇 パソコンの画面を表示したい 


「取扱説明書」20ページ 

「取扱説明書」108ページ 
「取扱説明書」133ページ 


入力切換 


• 押すと、入力切換メニュー 
が表示されます。 

• 入力切換メニュー表示中 
に繰り返し押して、接続し 
た機器の入力名を選びま 
す。 

入力切換メニューの画面例 




データ連動 


• テレビ放送に連動した 
データ放送がある場合は、 
押すと連動データ放送が 
視聴でをます。 

• もう一度押すと、テレビ放 
送に戻せます。 

連動データ放送の画面例 




E 5 データなを^菌象 


おずずめ情報 


、奮報•ミち意報， 

1 1 

、ニュース; 

1 1 

、 JU- グ 1 

1 1 

、プ□野球; 

1 1 

、番組連動, 

1 1 


&aJ6aJ 


- I 番組情報 


• デジタル放送の番組視聴 
中に押すと、番組情報が表 
示できます。 

• ちラー度押すと、番組情報 
が消えます。 

番組情報の画面例 


田を巧 U クエスト吕〇 
午を2:00〜午を3:30 


■番組情報 A 
▽視聴ちによるリクエストの中か6特に人気の 
ある吕〇巧のを巧を厳選！ 


✓ 




















































































































































手順 5 


電子番組表 ( EPGT を使 巧 C みよ3 


〇電子番組表を表示して、番組を選んでみよう 



〇電子番組表とは 


詳し < は「取扱説明書」 

66-71 ページをご覧ください。 


•テレビ 画面に表示される番組の一覧表のことを r 電子番組表」といいます。 
画面には「番組表」と表示されます。 

• 電子番組表は、地上デジタル放送や BS ‘ 110度 CS デジタル放送の 
受信中に表示でさます。 


電子番組表の画面例 


《画面はイメージです。 

放送局名の表示は変更になることがあります。 


選択している放送の種類 選択している曰にち(曜日） 番組タイトル 

I I 




時間帯 


各ボタンででさる操作 
















































































こんなとさに 


テレビび映！5ない 


ここをお確かめください 


ク 


アンテナケーブルび外れていませんか。 

VHF ’ UHF と BS -]] 日度 CS を逆につないでいませんか。 


電源ランプは緑色に点打していますか。 

ホ色で点灯している場合は、 U モコンの電源ボタンを押してください。 
消えている場合は、本体の電源スイツチを押してください。 


外部入力に切り換えられていませんか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。 


アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 

放送切換ボタンで放送を選んで<ださい。 

なお、各放送を視聴するためには次のアンテナび必要です。 

地上アナ□グ放送: VHF ’ UHF アンテナび必要です。 

地上デジタル放送: UHF アンテナび必要です。 

巨 S デジタル放送: BS ‘ 1 ] 日度 CS 共用アンテナび必要です。 

1 ] 日度 CS デジタル放送: BS ’ l ] 日度 CS 共用アンテナび必要です。 



デジタル放送び映5ない 


B - CAS 力ードは正しく挿入されていますか。 


BS デジタル放送や]]日度 CS デジタル放送び映らない場合は、 「 BS ¬ 
CS アンテナ電源」 を はート」または「入」に設定してください。 


電源び入！5ない 


電源コードび外れていませんか。 

本機の電源コード接続部とコンセントの2力所を確かめてください 


電源ランプは点打していますか？ 

消えている場合は、本体の電源スイツチを押してください。 


テレビの映りび悪い 


纖 


アンテナケーブルび切れていませんか。ちいアンテナケーブルを使ってい 
る場合は、付属のケーブルまたは新しいケーブルと交換してください。 


デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめて<ださい。受 
信強度び足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。 

地上アナ□グ放送の場合は、アンテナの向さを確かめてください。 


外部機器の映像ら音声も出ない 


ク 


機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。入力切換ボタン 
を繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。 


入力6/モニター出力(録画出力)端テをお使いになる場合は、「入力 
6端テ設定」を「入力」に切り換えてください。 


機器は再生状態になっていますか。 


外部機器の音芦び出ない 


音声ケーブルび外れていませんか。 D 映像端テや S 映像端テをつない 
だだけでは音声は出ません。音声ケーブルをつないで < ださい。 


90、91ページ 


B - CAS カードの登録はテレビ 
と レコーダー 両方必要か 


どちらち登録び必要です。 


24ぺージ 


スカパーび見5れない 


有料放送を見るとさは各放送局との個別契約び必要です。 


24ぺージ 


レコーターの接続方法び 
ねか5ない 


アンテナのつなざかたは本書の [手順 2) をご覧ください。 


>上記に載っていないときは、「取扱説明書」の181ぺージ 
「故障かな？と思ったら/エラーメ ッ セージび出たら」も 
ご確認ください。 



http ://www. sharp. CO.J p/s U P port/ 

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。 






























































































